
L’enveloppe architecturale optimale 
pour le contrôle de la lumière

SYSTÈMES PARE-SOLEIL 
persiennes fixes et motorisées

Unicel Architectural présente la dernière nouveauté de sa 
solution de protection contre le soleil – des persiennes ou 
lames pare-soleil motorisées qui permettent un contrôle 
optimal de la lumière. Ces systèmes pare-soleil sont faits de 
profilés d’extrusion résistants en aluminium qui assurent un 
meilleur contrôle de la captation de la chaleur solaire et du 
rendement de la lumière du jour, tout en rehaussant 
grandement l’esthétique du 
bâtiment.

Unicel offre sur le marché 
nord-américain des systèmes 
pare-soleil réputés pour leur 
précision, leur assemblage 
de qualité, leur 
rentabilité et leur 
construction 
supérieure. Ces 
systèmes peuvent 
être installés en mode 
fixe ou ajustable de 
sorte à maximiser le 
confort et le rendement 
énergétique.

L’avenir du contrôle de la lumière et de l’intimité



Avantages principaux : 
Contrôle de la lumière 	 Diminution de l’éblouissement et plus grand  

confort.
Contrôle de la chaleur  	 Captation optimale de la chaleur solaire et  

rendement énergétique.
Contrôle du son    	 Insonorisation et tranquillité supérieure.
Attrait esthétique    	 Propriétés esthétiques de pointe qui améliorent  

la conception globale.
Entretien minime    	 Durabilité et facilité d’entretien.
Flexibilité 	 Compatibilité avec plusieurs conceptions  

immobilières et architecturales.

Propriétés : 
·	 Profilés d’alliage d’aluminium 6063-T5.
·	 Conception mécanique qui permet l’utilisation de lames en aluminium.
·	 Couleurs personnalisées sur les finis peints ou anodisés.
·	 Lames fixes ou mobiles.
·	 Possibilité de configurations verticales, horizontales ou en porte-à-faux. 
·	 Système commandé à distance.
 

Points forts du dimensionnement : 
Le système de persiennes motorisées est conçu pour minimiser le poids de 
l’aluminium et pour réduire le coût au pied carré :
Section elliptique minimale	 4” 	 (100 mm)
Section elliptique maximale	 17 ¾” 	 (450 mm)
Épaisseur maximale des lames de verre	 ½ “ 	 (14 mm)
Longueur maximale des profilés	 256” 	 (6500 mm)
 

Applications : 
Les persiennes motorisées procurent une enveloppe architecturale attrayante 
pour une grande variété de constructions – sur des lanterneaux d’atrium, des 
allées piétonnières et dans des espaces de bureau. Quel que soit le modèle du 
bâtiment ou son but, les persiennes motorisées offrent des avantages tant vi-
suels que pratiques.

Technologie :
 
1.  Lame extrudée	
2.  Tige en acier inoxydable
3.  Embout d’aluminium	
4.  Anneau de plastique
5.  Support fait de profilés extrudés
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SYSTÈMES PARE-SOLEIL 
persiennes motorisées



Architecture solaire :  
Les températures nord-américaines varient d’une froideur extrême à une 
chaleur intense, avec plusieurs entre-deux. Aujourd’hui, les conceptions doi-
vent prendre ces températures en considération en vue de maximiser le ren-
dement énergétique. Les persiennes fixes et motorisées d’Unicel procurent 
une protection optimale contre les intempéries causées par les climats les 
plus durs et les températures extrêmes, tout en assurant le confort intérieur 
ainsi que les niveaux de vision voulus. 

LEED - les persiennes motorisées optimisent les apports de chal-
eur solaire et de lumière. Cela permet une réduction des coûts 
de chauffage, de ventilation et de climati-
sation ainsi qu’une augmentation impor-
tante du rendement énergétique.

Conception :
Les persiennes motorisées peuvent être installées en tant que structures in-
dépendantes ou bien incorporées à la façade principale. De plus, elles peu-
vent être peintes de n’importe quelle couleur de sorte à améliorer l’impact 
visuel. 

Lors de la conception d’une enveloppe architecturale, les besoins intérieurs 
et extérieurs doivent composer un système dynamique qui s’adapte aux exi-
gences des variations de température, de la lumière naturelle et de la vision. 
Les persiennes motorisées viennent compléter presque tout type de design 
et s’adaptent bien aux exigences les plus hautes en ce qui concerne le ré-
glage de la chaleur et de la vision.

Lors de l’utilisation de persiennes motorisées, les considérations clés de 
conception incluent :
·	 Les efforts structurels et les apports thermiques.	
· 	Les finis de surface.
·	 Les surfaces apparentes.	
· 	Le zonage solaire.
·	 Les exigences d’ombrage.

HÉMISPHÈRE NORD – HAUTEUR DU SOLEIL HÉMISPHÈRE SUD – HAUTEUR DU SOLEIL
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Configurations :



À propos d’Unicel Architectural

Depuis 50 ans, Unicel Architectural s’est bâti une 
réputation de fournisseur des solutions les plus avancées 
basées sur le vitrage et l’aluminium. Ces solutions 
comprennent entre autres le vitrage à persiennes et 
les lanterneaux, des produits qui apportent de la valeur 
aux projets de construction, même ceux de grande 
envergure, à cause de leur grande qualité et fiabilité. 
Grâce à sa technologie propriétaire, le système Vision 
Control® d’Unicel procure un confort inégalé ainsi 
que le contrôle sur la vision, la lumière, la température 
et le bruit, avec une combinaison brevetée de lattes 
sans corde intégrées hermétiquement entre deux 
vitrages.  Cette combinaison possède également une 
garantie de longévité, est écoénergétique et s’adapte 
bien à tous les designs ainsi qu’à toutes les exigences 
environnementales ou culturelles. Unicel s’appuie sur 
un savoir-faire de plus de 45 ans en tant que chef de file 
du marché et sur le design de qualité supérieure afin 
d’assurer le rendement durable de ses produits. 

unicelarchitectural.com
unicel@unicelarchitectural.com | 1.800.668.1580

Application de produit

Leadership de l’industrie
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L E S  C R É AT E U R S  D E

Vitrage scellé avec louvres intégrées sans cordes

Unicel Architectural est 
le fournisseur exclusif des 

systèmes pare-soleil Metra en 
Amérique du Nord.


