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LE MUR-RIDEAU EN BOIS
FAIT PASSER LA CONCEPTION
AU NIVEAU SUPÉRIEUR



Tous les meneaux des murs-rideaux en bois  
d’Unicel Architectural sont livrés entièrement  

assemblés avec tous les ancrages et membranes

Permet des portées sans appui allant  
jusqu’à 30 pieds (9 m) et un seul  
meneau jusqu’à 46 pieds (14 m)

Isolation thermique, résistance au vent et 
étanchéité à l’air supérieures à celles de tout 

autre produit de mur-rideau sur le marché

Convient aux conceptions  
nécessitant un mur-rideau porteur

Environnement de fabrication soumis  
à un strict contrôle de qualité, prêt à être 
installé dès son arrivée sur le chantier

Procure une plus grande souplesse  
architecturale afin d’offrir des caractéristiques 
de conception harmonieuses

Efficacité énergétique jusqu’à 72 pour  
cent supérieure à celle d’un mur-rideau  
conventionnel en aluminium

Élimine les colonnes de soutien pour créer 
des lignes de visibilité nettes et étendre  
l’espace intérieur vers l’extérieur
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Au-delà de l’élégance  
intemporelle et d’une visibilité 
inégalée, les murs-rideaux en 
bois offrent des caractéristiques 
de construction supérieures  
en termes de confort des  
occupants, de durabilité et  
de viabilité de l’environnement.
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ÉLÉGANCE  
ET VISIBILITÉ



Technologie allemande                               Therm+
Les systèmes de murs-rideaux Therm+ H-I  
d’Unicel Architectural, dotés de la technologie  
RAICO éprouvée et de vitrages de haute qualité  
d’Unicel Architectural, font passer les performances  
des murs-rideaux au niveau supérieur.
Chaque système Therm+ H-I (disponible en tailles  
de 56 et de 76 mm) combine un design léger et  
élégant avec une isolation thermique de niveau de  
certification de maison passive, ainsi qu’une résistance 
au vent supérieure et une plus grande étanchéité à l’air 
que tout autre produit de mur-rideau sur le marché.

Caractéristiques du système THERM+ H-I
• Largeur du système : 56/76 mm
• Profondeur du profil : Conception sur mesure  
 pour chaque projet
• Niveaux de drainage : 2 ou 3
• Épaisseur de remplissage : 6 à 64 mm
• Poids du verre : Jusqu’à 600 kg
• Assemblage polygonal : Jusqu’à 45 degrés
• Application de toits en verre :  
 Inclinaisons allant jusqu’à 2 degrés

TYPES DE CAPUCHONS
Nos capuchons encliquetables en métal ou bois  
couvrent et scellent les plaques à pression du 
mur-rideau en bois pour lui conférer une allure  
impeccable et élégante.

Capuchon en métal Capuchon en bois 

OPTIONS DE CONCEPTION
Chaque système de mur-rideau en bois est personnalisé selon vos besoins spécifiques, comprenant de nombreux  
choix de capuchons et de façades pour obtenir une combinaison parfaite entre forme et fonction.

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX THERM+ H-I 

Système de façade en bois Façade vitrée à structure de boisFaçade en bois avec capuchon en bois

CHOIX DE CAPUCHONS

mur-rideau en bois pour lui conférer une allure 
impeccable et élégante.

141304 013400 013023 013024 013310
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Choisissez parmi une variété de finis aluminium de PPG Duranar, y compris Duranar 
Sunstorm et Duranar XL pour une résistance exceptionnelle aux UV, une protection 
contre la corrosion et les taches, ainsi que la possibilité de faire des retouches.
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OPTIONS DE FINIS ALUMINIUM

DES COULEURS PERSONNALISÉES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.LES COULEURS UNIES DURANAR SONT DES OPTIONS STANDARD. 
DES COULEURS PERSONNALISÉES POUR LES PROJETS  

SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.
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Deux couches : une couche d’apprêt et une couche de finition

COULEURS UNIES PPG DURANARMD

Deux couches : une couche d’apprêt et une couche de finition contenant du mica

COULEURS MICA PPG DURANARMD SUNSTORMMD

Trois couches : une couche d’apprêt, une couche de finition et une couche transparente

COULEURS PPG DURANARMD XL
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Scannez le code QR pour accéder 
rapidement aux informations sur  
les produits de mur-rideau en bois.

 mur-rideau  
 en bois

Le mur-rideau en bois d’Unicel Architectural intègre la technologie  
d’étanchéité RAICO THERM+ H-I. Grâce à son propre système de connecteur  
invisible en bois et un système de drainage efficace à trois niveaux, la  
technologie RAICO hautement polyvalente peut facilement être installée 
dans des bâtiments avec des structures en acier, en béton ou en bois.

CONCEPTION ARCHITECTURALE 
ALLIÉE À LA LIBERTÉ

Le mur-rideau en bois  
d’Unicel Architectural  
associe un design élégant 
à la technologie de blocs 
isolants pour offrir une 
isolation thermique, 
une résistance au vent 
et une étanchéité à l’air 
supérieures à celles  
de tout autre mur-rideau  
sur le marché.

Applications
•	Résidences	haut	de	gamme
•	Institutions
•	Établissements	 
 d’enseignement supérieur
•	Établissements	de	commerce
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