
·  

Bouton

·  

Moteur externe

·  
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Les unités scellées ViuLite

MD

 SL20A sont fabriquées selon des spécifications techniques et des

normes de production rigoureuses. La fonction d'inclinaison des lamelles est obtenue grâce à une

transmission magnétique rotative à travers le verre garantissant ainsi l'étanchéité hermétique de

l'unité.

Lamelles

Aluminum, Alliage AA 6011-T8. Dimensions: largeur 1/2" (12.5mm), épaisseur 0.2mm. Peint au

polyester haute résistance. Les lamelles ont un traitement spécial anti-buée conçu pour éliminer

d'éventuelles émissions de produits chimiques à l'intérieur du vitrage lorsqu'elles sont exposées aux

rayons ultraviolets et thermiques.

Cordons internes

Thermofixés 100% en polyester avec noyau interne et excellente stabilité dimensionnelle.

Disponible avec:

*Cadre non inclus (uniquement à titre d'illustration)

 Opérateur à baguette illustré

VIULITE

MD

 SL20A

DESCRIPTION

VL 1.1

·  

Baguette
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43mm

1 11/16''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

6.4mm

1/4''

ARGON AIR

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

CALE D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm

H
A

U
T

E
U

R
 
D

U
 
V

E
R

R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

PANNEAUX VIULITE

MD

  REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ,

SE RÉFÉRER À  VL 1.7

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE,

D'APLOMB ET DE NIVEAU

BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

BLANC

GRIS CLAIR

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

INTERCALAIRE:

OPÉRATION:

OPÉRATEUR:

ESPACE D'AIR:

COULEUR DES LAMELLES:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

INCLINAISON SEULEMENT

BOUTON - (MONTÉ SUR LE RAIL SUPÉRIEUR)

(AUSSI DISPONIBLE DES DEUX CÔTÉS;

CONTACTEZ UNICEL ARCHITECTURAL POUR PLUS D'INFORMATIONS)

I
N

S
E

R
T

I
O

N
 
R

E
Q

U
I
S

E

T
Y

P
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VIULITE

MD

 SL20A

BOUTON

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

LARGEUR DES LAMELLES:

21.4mm

27/32''

1
9
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3
/
4
'
'
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.
3
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3
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SILICONE NOIR
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19mm

3/4''

18.1mm

23/32''
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1
9

m
m

3
/
4

'
'

3
7

.
3

m
m

1
 
1

5
/
3

2
'
'

1
9

m
m

3
/
4

'
'

VL 1.3

VIULITE

MD

 SL20A

CORDON

6.4mm

1/4''

CALE D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm
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R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

36mm

1 13/32''
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6.4mm

1/4''

4''

VERRE EXTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

L
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U
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VERRE INTÉRIEUR:
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P
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PANNEAUX VIULITE

MD

 REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ, SE RÉFÉRER À  VL 1.7

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE, D'APLOMB ET DE NIVEAU

LONGUEUR DE

LA CORDE

ARGON

BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005INTERCALAIRE:

BLANC

GRIS CLAIR

TRANSPARENT

ESPACE D'AIR:

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

OPÉRATEUR:

1/2" (12.5mm)

OPÉRATION:

COULEUR DES LAMELLES:

27/32" (21.4mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

INCLINAISON SEULEMENT

CORDON

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

SILICONE

NOIR

AIR

LARGEUR DES LAMELLES:
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VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

VERRE EXTÉRIEUR:

VERRE INTÉRIEUR:

CALE D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm

H
A

U
T

E
U

R
 
D

U
 
V

E
R

R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

ARGON

TRANSPARENT

INTERCALAIRE: BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR HAUTEUR

LONGUEUR DE

LA BAGUETTE

AIR

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

COULEUR DES LAMELLES:

ESPACE D'AIR: 27/32" (21.4mm)

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

INCLINAISON SEULEMENT

BAGUETTE

(AUSSI DISPONIBLE DES DEUX CÔTÉS;

CONTACTEZ UNICEL ARCHITECTURAL

POUR PLUS D'INFORMATIONS)

21.4mm

27/32''
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VL 1.4

VIULITE

MD

 SL20A

BAGUETTE

6.4mm

1/4''

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

SILICONE

NOIR

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

LARGEUR DES LAMELLES:

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE, D'APLOMB ET DE NIVEAU

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ,  SE RÉFÉRER À  VL 1.7

PANNEAUX VIULITE

MD

 REQUIS



ARCHITECTURAL

Unicel Architectural Corp.

2155 Fernand-Lafontaine

 Longueuil • Québec • J4G 2J4 • Canada

T: 800.668.1580 | 450.670.6844 • F: 866.496.2628 | 450.670.7144

E: unicel@unicelarchitectural.com • www.unicelarchitectural.com

LITE MD

2021-04-01

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR HAUTEUR

CALE D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm

H
A

U
T

E
U

R
 
D

U
 
V

E
R

R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

ACCESSOIRES

ÉLECTRIQUE:

(SE RÉFÉRER À VL 1.7, 1.8,

1.9, 1.10 ET 1.11)

QTÉ

REQUISE

AIR

COULEUR DU MOTEUR:

ARGON

BLANC

GRIS CLAIR

BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

LARGEUR DES LAMELLES:

INTERCALAIRE:

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

COULEUR DES LAMELLES: S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

ESPACE D'AIR: 27/32" (21.4mm)

MOTEUR EXTERNE (CÂBLAGE EXCLU)

1/2" (12.5mm)

INCLINAISON SEULEMENT

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO:

BOÎTE DE CONTRÔLE:

TÉLÉCOMMANDE:

SOURCE DE COURANT:

INTERRUPTEURS:

21.4mm

27/32''
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135.8mm

5 11/32''

15mm

19/32''

40mm

1 9/16''

3
6

m
m

1
 
1

3
/
3

2
'
'

MOTEUR EXTERNE

VL 1.5

GRISBLANC

VIULITE

MD

 SL20A

MOTEUR EXTERNE

MOTEUR EXTERNE

6.4mm

1/4''

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

SILICONE

NOIR

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

PANNEAUX VIULITE

MD

  REQUIS

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ,

SE RÉFÉRER À  VL 1.7

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE,

D'APLOMB ET DE NIVEAU
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VL 1.6

VIULITE

MD

 SL20A

MOULURE PARE-FEU 45 MIN.

OPÉRATEURS OPTIONNELS:

CORDON BAGUETTE

OPÉRABLE D'UN CÔTÉ

LES PANNEAUX VIULITE

MD

 ET LES MOULURES D'ACIER PARE-FEU D'UNICEL ARCHITECTURAL (45 MIN. UL / 60 MIN. BS)

SONT FOURNIS PRÉ-ASSEMBLÉ, DIMENSION MAXIMUM DANS LES OUVERTURES DE PORTE = 29" X 48" (737mm X 1219mm)

49.7mm

1 31/32''
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m
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/
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'
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2
.
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m
m

1
/
8

'
'

25.2mm

1''

6.3mm

1/4''

67.9mm

2 11/16''

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

1/8" (3mm) RUBAN

COUPE-FEU

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

PANNEAU VIULITE

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

BOUTON

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

1/4" (6.35mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM

PANNEAU VIULITE

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

BOUTON

A

B

1
6

.
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m
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2
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/
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1.6mm
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6
.
4

m
m

1
/
4

'
'

1
9

m
m

3
/
4

'
'

61.7mm

2 7/16''

50.5mm

2''

44.5mm

1 3/4''

1/4" (6.35mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM

6
7

.
9

m
m

2
 
1

1
/
1

6
'
'

6
7

.
9

m
m

2
 
1

1
/
1

6
'
'

67.9mm

2 11/16''
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1 11/16''
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VUE DU CÔTÉ OPPOSÉ AU

VERRE PYROSTOP

MD
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Largeur minimum = 8 5/8" (219mm)

Hauteur minimum = 8 5/8" (219mm)

Largeur maximum = 78 3/4" (2000mm)

Hauteur maximum = 102 3/8" (2600mm)

Dimensions possibles*:

VL 1.7

*   Si la taille requise est en dehors de la plage de faisabilité, veuillez contacter Unicel Architectural pour des

arrangements spéciaux.

VIULITE

MD

 SL20A

FAISABILITÉ

0.00

10.7 pi

2

1.00 m

2

21.5 pi

2

2.00 m

2

32.3 pi

2

3.00 m

2

1/8''- 3/8''

3-10 mm

É
p
a
i
s
s
e
u
r
 
d
e
 
v
e
r
r
e

Aire

Aire maximale de verre opérable:

43.1 pi

2

4.00 m

2

53.9 pi

2

5.00 m

2

64.7 pi

2

6.00 m

2

Les stores ne peuvent être inclinés qu'avec la traverse inférieure verrouillée.

Les stores peuvent uniquement être inclinés mais seront livrés complètement surélevés (temporairement, à

des fins de transport).

37.6 pi

2

3.49 m

2

56.0 pi

2

5.20 m

2
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VL 1.8

UNITÉ INDÉPENDANTE

VIULITE

MD

 SL20A

COMMANDE À L'UNITÉ

110 VAC

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT

AVEC LA BOÎTIE DE COMMANDE AVEC

RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

BOÎTIE DE COMMANDE AVEC

OU SANS RÉCEPTEUR RADIO

UNITÉ VIULITE

®
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VL 1.9

1 GROUPE JUSQU'À  4 UNITÉS

VIULITE

MD

 SL20A

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE COMMANDE AVEC

OU SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT

AVEC LA BOÎTE DE COMMANDE AVEC

RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT
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VL 1.10

1 SYSTÈME PRINCIPALE DE CONTRÔLE + X SOUS GROUPE

VIULITE

MD

 SL20A

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

110 VAC

No. 1 GROUPE DE CONTRÔLE

No. 2 GROUPE DE CONTRÔLE

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC

LA BOÎTE DE COMMANDE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURRANT

A

B

G

A

B

G

UNITÉ VIULITE

®
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VL 1.11

1 SYSTÈME PRINCIPALE DE CONTRÔLE + X CONTRÔLE INDIVIDUEL

VIULITE

MD

 SL20A

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

110 VAC

CONTRÔLE PAR UNITÉ DE STORE

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT

AVEC LA BOÎTE DE COMMANDE AVEC

RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

C
X

G

G

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8
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VL 1.12

1 SYSTÈME PRINCIPAL DE CONTRÔLE + X GROUPE + X CONTRÔLE INDIVIDUEL

VIULITE

MD

 SL20A

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

110 VAC

No. 1

GROUPE DE CONTRÔLE

No. 2

GROUPE DE CONTRÔLE

CONTRÔLE PAR UNITÉ DE STORE

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA

BOÎTE DE COMMANDE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
X

G

A

B

A

B

G
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VL 2.1

2021-04-01

Les unités scellées ViuLite

MD

 SL20C sont fabriqués selon des spécifications techniques et des

normes de production rigoureuses. Les fonctions d'élévation, de descente et d'inclinaison des

lamelles sont obtenues grâce à des transmissions magnétiques rotatives à travers le verre

garantissant ainsi l'étanchéité hermétique de l'unité.

Lamelles

Aluminium, alliage AA 6011-T8. Dimensions: largeur 1/2" (12.5mm), épaisseur 0.2mm. Peint au

polyester haute résistance. Les lamelles ont un traitement spécial anti-buée conçu pour éliminer

d'éventuelles émissions de produits chimiques à l'intérieur du vitrage lorsqu'elles sont exposées aux

rayons ultraviolets et thermiques.

Cordons internes

Thermofixés 100% en polyester avec un noyau interne et une excellente stabilité dimensionnelle.

Disponible avec:

·  

Moteur Externe

·  

Cordon

*Cadre non inclus (À des fins d'illustration seulement)

Opérateur illustré : Cordon

VIULITE

MD

 SL20C

DESCRIPTION



6.4mm

1/4''
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VIULITE

MD

 SL20C

CORDON

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

19mm

3/4''

18.1mm

23/32''
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ARGON AIR

INTERCALAIRE: BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

BLANC

GRIS CLAIR

TRANSPARENT

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

ESPACE D'AIR:

LARGEUR DES LAMELLES:

 COULEUR DES LAMELLES:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

ÉLÉVATION ET INCLINAISON

CORDON

VL 2.2

CALES D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm
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LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

36mm

1 13/32''
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SILICONE

NOIR

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE
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2
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7
/
1
6
'
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2021-04-01

PANNEAU VIULITE

MD

 REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ

LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ, SE RÉFÉRER À LA PAGE  VL 2.5

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE, D'APLOMB ET DE NIVEAU

LONGUEUR DE

CORDON

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:



CALES D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm

H
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R

R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''
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VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

ACCESSOIRES

ÉLECTRIQUES:

(SE RÉFÉRER À LA PAGE

VL 2.5, 2.6, 2.7,

2.8 AND 2.9)

ARGON AIR

INTERCALAIRE: BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

COULEUR DU MOTEUR: BLANC

GRIS CLAIR

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

ESPACE D'AIR:

LARGEUR DES LAMELLES:

COULEUR DES LAMELLES:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

ÉLÉVATION ET INCLINAISON

MOTEUR EXTERNE (CÂBLAGE EXCLU)
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MOTEUR EXTERNE

2021-04-01

VL 2.3

VIULITE

MD

 SL20C

MOTEUR EXTERNE

21.4mm

27/32''
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135.8mm

5 11/32''

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

SILICONE NOIR

QTÉ

REQUIS

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR DE RADIO:

BOÎTE DE CONTRÔLE:

TÉLÉCOMMANDES:

SOURCE DE COURANT:

INTERRUPTEUR:

GRISBLANC

MOTEUR EXTERNE

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

PANNEAU VIULITE

MD

 REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ, SE RÉFÉRER À LA PAGE  VL 2.5

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE,

D'APLOMB ET DE NIVEAU
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VIULITE

MD

 SL20C

MOULURE PARE-FEU 45 MIN.

OPÉRABLE D'UN CÔTÉ

LES PANNEAUX VIULITE

MD

 ET LES MOULURES D'ACIER PARE-FEU D'UNICEL ARCHITECTURAL (45 MIN. UL / 60 MIN. BS)

SONT FOURNIS PRÉ-ASSEMBLÉ, DIMENSION MAXIMUM DANS LES OUVERTURES DE PORTE = 29" X 48" (737mm X 1219mm)

49.7mm

1 31/32''
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/
3
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19mm

3/4''

6.3mm

1/4''

67.9mm

2 11/16''

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

1/8" (3mm) RUBAN

COUPE-FEU

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

PANNEAU VIULITE

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

CORDON

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

1/4" (6.35mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM

PANNEAU VIULITE

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

CORDON
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B
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6
7
.
9
m

m

2
 
1
1
/
1
6
'
'

6
7
.
9
m

m

2
 
1
1
/
1
6
'
'

67.9mm

2 11/16''

1
5
m

m

1
9
/
3
2
'
'

19mm

3/4''

CORDON

C

(MIN) 228.5mm
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VUE DU CÔTÉ OPPOSÉ AU

VERRE PYROSTOP

MD
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0.00

VIULITE

MD

 SL20C

FAISABILITÉ

10.7 ft

2

1.00 m

2

5.4  ft

2

0.50 m

2

16.1 ft

2

1.50 m

2

21.5 ft

2

2.00 m

2

26.9 ft

2

2.50 m

2

32.3 ft

2

3.00 m

2

37.6 ft

2

3.50 m

2

3/8''

10 mm

1/8''-11/32''

3-9 mm

Dispositif de contrôle interne réduit avec un ratio de 1:18

É
p
a
i
s
s
e
u
r
 
d
u
 
v
e
r
r
e

Surface

Dispositif de contrôle interne direct

Vitesse de fonctionnement avec un moteur externe 24V:

Jusqu'à 26.9 ft

2

 (2.5 m

2

) la vitesse de fonctionnement est d'environ 4'-11"/min (1.5m/min)

De 27 ft

2

 à 37.6 ft

2

 (2.51 m

2

 to 3.5 m

2

) la vitesse de fonctionnement est d'environ 3'-3 3/8"/min (1m/min)

43 3/8"

1100 mm

70 7/8"

1800 mm

84 5/8"

2150 mm

102 3/8"

2600 mm

8 5/8"

219 mm

13 25/32"

350 mm

15 3/4"

400 mm

17 11/16"

450 mm

78 3/4"

2000 mm

8 5/8"

219 mm

Les stores sont inclinables et levables

Les stores sont inclinables seulement (voir SL20A)

En dehors de la plage de faisabilité

(Veuillez contacter Unicel Architectural pour des arrangements spéciaux)

H
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V

E
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R
E

LARGEUR DU VERRE

Vitesse de fonctionnement:

2021-04-01

VL 2.5

53 5/32"

1350 mm

68 29/32"

1750 mm

Les stores sont inclinables seulement mais seront livrés

complètement relevés (temporairement, à des fins de

transport)
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Limites de faisabilité du vitrage:
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UNITÉ INDÉPENDANTE

VIULITE

MD

 SL20C

CONTRÔLE INDIVIDUEL

110 VAC

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO)

UNITÉ VIULITE

®
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1 GROUPE JUSQU'À 4 UNITÉS

VIULITE

MD

 SL20C

CONTRÔLES GROUPÉS

110 VAC

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

UNITÉ VIULITE

®

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)
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1 CONTRÔLE PRINCIPAL + X SOUS GROUPES

VIULITE

MD

 SL20C

CONTRÔLES GROUPÉS

110 VAC

110 VAC

CONTRÔLE GROUPÉS No. 1

CONTRÔLE GROUPÉS No. 2

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC

LA BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

A

B

G

A

B

G

UNITÉ VIULITE

®
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1 CONTRÔLE PRINCIPAL + X CONTRÔLE INDIVIDUEL

VIULITE

MD

 SL20C

CONTRÔLES GROUPÉS

110 VAC

110 VAC

CONTRÔLE INDIVIDUEL

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

C
X

G

G

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8
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1 CONTRÔLE PRINCIPAL + X GROUPE + X CONTRÔLES INDIVIDUELS

VIULITE

MD

 SL20C

CONTRÔLES GROUPÉS

110 VAC

110 VAC

CONTRÔLE GROUPÉ No. 1

CONTRÔLE GROUPÉ No. 2

CONTRÔLE INDIVIDUEL

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
X

G

A

B

A

B

G
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Les unités scellées ViuLite

MD

 SL20P sont fabriqués selon des spécifications techniques et des

normes de production rigoureuses. La fonction d'inclinaison des lamelles est obtenue grâce à une

transmission magnétique rotative à travers le verre garantissant ainsi l'étanchéité hermétique de

l'unité.

Lamelles

Aluminium, alliage AA 6011-T8. Dimensions: largeur 1/2" (12.5mm), épaisseur 0.2mm. Peint au

polyester haute résistance. Les lamelles ont un traitement spécial anti-buée conçu pour éliminer

d'éventuelles émissions de produits chimiques à l'intérieur du vitrage lorsqu'elles sont exposées aux

rayons ultraviolets et thermiques.

Cordons internes

Thermofixés 100% en polyester avec un noyau interne et une excellente stabilité dimensionnelle.

Disponible avec:

VIULITE

MD

 SL20P

DESCRIPTION

*Cadre non inclus (À des fins d'illustration seulement)

Opérateur illustré : Bouton anti-ligature

·  

Bouton anti-ligature

·  

Commande à clé amovible



CALES D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm
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LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

6.4mm

1/4''

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

ARGON AIR

INTERCALAIRE: BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:
BLANC

GRIS

LAITON CHROMÉ (NON STANDARD)

        LAITON NON PEINT (NON STANDARD)

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

ESPACE D'AIR:

LARGEUR DES LAMELLES:

COULEUR DES LAMELLES:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

INCLINAISON SEULEMENT

BOUTON ANTI-LIGATURE

VIULITE

MD

 SL20P

BOUTON ANTI-LIGATURE

INTERCALAIRE

À BORDURE

CHAUDE

SILICONE NOIR

6.1mm

1/4''

21.4mm

27/32''
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6.2mm

1/4''

6.1mm

1/4''

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

PANNEAU VIULITE

MD

 REQUIS

DIMENSION DU VERRE

LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ, SE RÉFÉRER À LA PAGE  VL 3.5

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE, D'APLOMB ET DE NIVEAU

LONGUEUR DE

CORDON

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

QTÉ



CALES D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm

H
A

U
T

E
U

R
 
D

U
 
V

E
R

R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

6.4mm

1/4''
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VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

ARGON AIR

INERCALAIRE: BORDURE CHAUDE; NOIR RAL9005

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

ESPACE D'AIR:

LARGEUR DES LAMELLES:

COULEUR DES LAMELLES:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

INCLINAISON SEULEMENT

COMMANDE À CLÉ AMOVIBLE

6.2mm

1/4''

21.4mm

27/32''
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VIULITE

MD

 SL20P

COMMANDE À CLÉ AMOVIBLE

TROU Ø

CLÉ AMOVIBLE
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COULEUR NOIR

SEULEMENT

6.2mm

1/4''

INTERCALAIRE

À BORDURE

CHAUDE

SILICONE NOIR

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

NOIR (PLAQUE DE BASE SEULEMENT)
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6.1mm

1/4''

CLÉ AMOVIBLE: QTÉ TOTALE REQUISE: _____

(1 INCLUSE)

PANNEAU VIULITE

MD

 REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ, SE RÉFÉRER À LA PAGE  VL 3.5

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE, D'APLOMB ET DE NIVEAU

LONGUEUR

JUSQU'À LA

COMMANDE

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''
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VL 3.4

VIULITE

MD

 SL20P

MOULURE PARE-FEU 45 MIN.

OPÉRATEURS OPTIONNELS:

CLÉ AMOVIBLE

OPÉRABLE D'UN CÔTÉ

LES PANNEAUX VIULITE

MD

 ET LES MOULURES D'ACIER PARE-FEU D'UNICEL ARCHITECTURAL (45 MIN. UL / 60 MIN. BS)

SONT FOURNIS PRÉ-ASSEMBLÉ, DIMENSION MAXIMUM DANS LES OUVERTURES DE PORTE = 29" X 48" (737mm X 1219mm)
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11.1mm

7/16''

77.5mm

3 1/16''

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

1/8" (3mm) RUBAN

COUPE-FEU

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

PANNEAU VIULITE

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

7/16" (11mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM

PANNEAU VIULITE

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

A

B

6
.
4

m
m

1
/
4

'
'

1
9

m
m

3
/
4

'
'

61.7mm

2 7/16''

50.5mm
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BOUTON

ANTI-LIGATURE

EN LAITON

CÂBLE FLEXIBLE

BOUTON

ANTI-LIGATURE

EN LAITON
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6.3mm

1/4''

1.6mm

1/16''

BOUTON

ANTI-LIGATURE

CÂBLE FLEXIBLE

1.6mm

1/16''

VUE DU CÔTÉ OPPOSÉ AU

VERRE PYROSTOP

MD



Dimensions possibles*:
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VIULITE

MD

 SL20P

FAISABILITÉ

*  Si la taille requise est en dehors de la plage de faisabilité, veuillez contacter Unicel Architectural pour des arrangements spéciaux.

Surface de verre maximum:

0.00

5.4  ft

2

0.50 m

2

10.7 ft

2

1.00 m

2

16.1 ft

2

1.50 m

2

21.5 ft

2

2.00 m

2

26.9 ft

2

2.50 m

2

Surface

25.8 ft

2

2.40 m

2

Largeur minimum = 6" (152mm)                                 Largeur maximum = 78 3/4" (2000mm)

Hauteur minimum = 8 5/8" (219mm)                        Hauteur maximum = 98 7/16" (2500mm)
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VL 4.1

Les unités scellées ViuLite

MD

 SL20B sont fabriqués selon des spécifications techniques et des

normes de production rigoureuses. La fonction d'inclinaison des lamelles est obtenue grâce à une

transmission magnétique rotative à travers le verre garantissant ainsi l'étanchéité hermétique de

l'unité.

Lamelles

Aluminum, Alliage AA 6011-T8. Dimensions: largeur 1/2" (12.5mm), épaisseur 0.2mm. Peint au

polyester haute résistance. Les lamelles ont un traitement spécial anti-buée conçu pour éliminer

d'éventuelles émissions de produits chimiques à l'intérieur du vitrage lorsqu'elles sont exposées aux

rayons ultraviolets et thermiques.

Cordons internes

Thermofixés 100% en polyester avec noyau interne et excellente stabilité dimensionnelle.

Disponible avec:

·  

Bouton

*Cadre non inclus (uniquement à titre d'illustration)

VIULITE

MD

 SL20B

DESCRIPTION
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ARGON AIR

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE,

D'APLOMB ET DE NIVEAU

ALUMINUM

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

INTERCALAIRE:

BLANC

GRIS CLAIR

OPÉRATEUR:

ESPACE D'AIR:

LARGEUR DES LAMELLES:

COULEUR DES LAMELLES:

OPÉRATION:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

INCLINAISON SEULEMENT

BOUTON - (MONTÉ SUR LE RAIL INFÉRIEUR)

VIULITE

MD

 SL20B

BOUTON

35.6mm

1 13/32''

182.2mm

7 3/16''
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PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

CALE D'APPUI L/4

PAR AUTRES
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MIN. REQUIS
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MIN. REQUIS
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VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

11mm

7/16''

11mm

7/16''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

200mm

7 7/8''

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

INTERCALAIRE

EN ALUMINIUM

SILICONE NOIR
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.
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/
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PANNEAUX VIULITE

MD

  REQUIS

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ,

 SE RÉFÉRER À  VL 4.4
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VIULITE

MD

 SL20B

MOULURE PARE-FEU 45 MIN.

OPÉRABLE D'UN CÔTÉ

LES PANNEAUX VIULITE

MD

 ET LES MOULURES D'ACIER PARE-FEU D'UNICEL ARCHITECTURAL (45 MIN. UL / 60 MIN. BS)

SONT FOURNIS PRÉ-ASSEMBLÉ, DIMENSION MAXIMUM DANS LES OUVERTURES DE PORTE = 29" X 48" (737mm X 1219mm)
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182.2mm

7 3/16"

6.3mm

1/4''

67.9mm

2 11/16''

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

1/8" (3mm) RUBAN

COUPE-FEU

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

PANNEAU VIULITE

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

BOUTON

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

1/4" (6.35mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM

PANNEAU VIULITE

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT
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VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)
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SILICATE DE CALCIUM
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VUE DU CÔTÉ OPPOSÉ AU

VERRE PYROSTOP

MD
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51 3/16"

1300 mm

70 7/8"

1800 mm

98 7/16"

2500 mm

11 13/16"

300 mm

13 25/32"

350 mm

78 3/4"

2000 mm

11 13/16"

300 mm

Les stores peuvent uniquement être inclinés mais seront livrés

complètement surélevés (temporairement, à des fins de transport).

En dehors de la plage de faisabilité

(Veuillez contacter Unicel Architectural pour des arrangements spéciaux)
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E

LARGEUR DU VERRE

Faisabilité de la taille du verre:

9 27/32"

250 mm

2021-04-01

VL 4.4

VIULITE

MD

 SL20B

FAISABILITÉ



*Cadre non inclus (uniquement à titre d'illustration)
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Les unités scellées ViuLite

MD

 SL20M sont fabriqués selon des spécifications techniques et des

normes de production rigoureuses. Les fonctions d'élévation, de descente et d'inclinaison ou la

fonction d'inclinaison seulement sont obtenues par un moteur avec encodeur qui permet de

conserver une vitesse constante, ce qui garantit la synchronisation de plusieurs stores. Le moteur et

le système électronique de gestion des stores sont positionnées à l'intérieur du rail supérieur sur un

coulisseau comportant une prise électrique spécialement intégrée avec un connecteur à encliqueter

permettant la connexion à l'alimentation externe par seulement trois fils. Cela permet de maintenir

l'unité avec un joint hermétique complet.

Lamelles

Aluminum, Alliage AA 6011-T8. Dimensions: largeur 1/2" (12.5mm), épaisseur 0.2mm. Peint au

polyester haute résistance. Les lamelles ont un traitement spécial anti-buée conçu pour éliminer

d'éventuelles émissions de produits chimiques à l'intérieur du vitrage lorsqu'elles sont exposées aux

rayons ultraviolets et thermiques.

Cordons internes

Thermofixés 100% en polyester avec noyau interne et excellente stabilité dimensionnelle.

Disponible avec:

VIULITE

MD

 SL20M

DESCRIPTION

(Peut ne pas être comme illustré)

 

Interrupteur

·  

Télécommande
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PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE EXTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ,

 SE RÉFÉRER À 5.3

VIULITE

MD

 SL20M

MOTEUR INTERNE

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUE:

(SE RÉFÉRER À VL 5.4, 5.5, 5.6,

5.7 ET 5.8)

AIRARGON

BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005INTERCALAIRE:

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

LARGEUR DES LAMELLES:

ESPACE D'AIR:

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

COULEUR DES LAMELLES:

27/32" (21.4mm)

1/2" (12.5mm)

MOTEUR INTERNE (CÂBLAGE EXCLU)

ÉLÉVATION ET INCLINAISON

INCLINAISON SEULEMENT

21.4mm

27/32''
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2021-04-01

VL 5.2

MOTEUR INTERNE

FILS  59"

(1.5m) DE

LONG

235mm

9 1/4''

MOTEUR INTERNE CACHÉ

À L'INTÉRIEUR DU RAIL

CALE D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm
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E
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V

E
R

R
E

LARGEUR DE VERRE

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

QTÉ

REQUISE

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC RÉCEPTEUR RADIO:

BOÎTE DE CONTRÔLE:

TÉLÉCOMMANDE:

SOURCE DE COURANT:

INTERRUPTEURS:

GRIS

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

SILICONE NOIR

PANNEAUX VIULITE

MD

  REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE,

D'APLOMB ET DE NIVEAU
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FAISABILITÉ
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65 3/4"

1670 mm

79 17/32"

2020 mm

102 3/8"

2600 mm

11 13/16"

300 mm

13 25/32"

350 mm

78 3/4"

2000 mm

8 5/8"

219 mm

En dehors de la plage de faisabilité

(Veuillez contacter Unicel Architectural pour des arrangements spéciaux)
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R
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LARGEUR DE VERRE

Faisabilité de la taille du verre:

15 3/4"

400 mm

Les stores peuvent s'incliner et se soulever

Les stores ne peuvent être inclinés et soulevés qu'avec la traverse

inférieur verrouillée

Les stores peuvent uniquement être inclinés mais seront livrés

complètement surélevés (temporairement, à des fins de transport).

60 5/8"

1540 mm

78 23/32"

2000 mm
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x
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UNITÉ INDÉPENDANTE

VIULITE

MD

 SL20M

COMMANDE À L'UNITÉ

110 VAC

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA

BOÎTE DE COMMANDE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

BOÎTE DE COMMANDE

AVEC OU SANS RÉCEPTEUR

RADIO

UNITÉ VIULITE

®

VL 5.4
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1 GROUPE JUSQU'À 4 UNITÉS

VIULITE

MD

 SL20M

COMMANDE GROUPÉES

BOÎTE DE COMMANDE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT

AVEC LA BOÎTE DE COMMANDE AVEC

RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

VL 5.5

UNITÉ VIULITE

®

SOURCE DE COURANT

110 VAC
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1 SYSTÈME DE CONTRÔLE PRINCIPAL + X SOUS GROUPE

VIULITE

MD

 SL20M

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

110 VAC

No. 1 GROUPE DE CONTRÔLE

No. 2 GROUPE DE CONTRÔLE

GROUPE GDE CONTRÔLE GÉNÉRAL

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT AVEC

LA BOÎTE DE COMMANDE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

A

B

G

A

B

G
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1 SYSTÈME PRINCIPALE DE CONTRÔLE + X CONTRÔLE INDIVIDUEL

VIULITE

MD

 SL20M

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

110 VAC

CONTRÔLE PAR UNITÉ DE STORE

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE COMMANDE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER UNIQUEMENT

AVEC LA BOÎTE DE COMMANDE AVEC

RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

C
X

G

G

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8
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1 SYSTÈME DE CONTRÔLE PRINCIPAL + X GROUPE + X CONTRÔLE INDIVIDUEL

VIULITE

MD

 SL20M

COMMANDE GROUPÉES

110 VAC

110 VAC

No. 1

GROUPE DE CONTRÔLE

No. 2

GROUPE DE CONTRÔLE

CONTRÔLE PAR UNITÉ DE STORE

GROUPE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL

UNITÉ VIULITE

®

BOÎTE DE CONTRÔLE AVEC OU

SANS RÉCEPTEUR RADIO

TÉLÉCOMMANDE (À UTILISER AVEC LA BOÎTE DE

COMMANDE AVEC RÉCEPTEUR RADIO)

INTERRUPTEUR

SOURCE DE COURANT

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
X

G

A

B

A

B

G
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Les unités scellées ViuLite

MD

 SL20S sont fabriqués selon des spécifications techniques et des

normes de production rigoureuses. Les fonctions d'élévation, de descente et d'inclinaison des

lamelles sont obtenues par un curseur magnétique placé sur le bord droit ou gauche du verre. Un

profil adhésif étroit et transparent assure le mouvement linéaire du curseur. Le store est levable et

abaissable en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas et il est inclinable en soulevant ou en

abaissant légèrement le même curseur.

Lamelles

Aluminium, alliage AA 6011-T8. Dimensions: largeur 1/2" (12.5mm), épaisseur 0.2mm. Peint au

polyester haute résistance. Les lamelles ont un traitement spécial anti-buée conçu pour éliminer

d'éventuelles émissions de produits chimiques à l'intérieur du vitrage lorsqu'elles sont exposées aux

rayons ultraviolets et thermiques.

Cordons internes

Thermofixés 100% en polyester avec un noyau interne et une excellente stabilité dimensionnelle.

Disponible avec:

·
Curseur latéral

*Cadre non inclus (À des fins d'illustration seulement)

VIULITE

MD

 SL20S

DESCRIPTION



ARCHITECTURAL

Unicel Architectural Corp.

2155 Fernand-Lafontaine

 Longueuil • Québec • J4G 2J4 • Canada

T: 800.668.1580 | 450.670.6844 • F: 866.496.2628 | 450.670.7144

E: unicel@unicelarchitectural.com • www.unicelarchitectural.com

LITE MD

ARGON AIR

VIULITE

MD

 SL20S

CURSEUR LATÉRAL

29.7mm

1 5/32''

20mm

25/32''

1
5

m
m

1
9

/
3

2
'
'

VERRE INTÉRIEUR:

VERRE EXTÉRIEUR:

16.4mm

21/32''

BORDURE CHAUDE; NOIR  RAL9005

COULEUR DE L'OPÉRATEUR:

INTERCALAIRE:

BLANC

GRIS CLAIR

BEIGE

OPÉRATEUR:

OPÉRATION:

ESPACE D'AIR:

LARGEUR DES LAMELLES:

COULEUR DES LAMELLES:

1/2" (12.5mm)

S102 BLANC

S157 ARGENT

S125 BEIGE

27/32" (21.4mm)

ÉLÉVATION ET INCLINAISON

CURSEUR LATÉRAL

21.4mm

27/32''

1
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m
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/
4

'
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OPÉRATEUR

INTERCALAIRE À

BORDURE CHAUDE

SILICONE NOIR

6.4mm

1/4''

PANNEAU VIULITE

MD

 REQUIS

DIMENSION DU VERRE

QTÉ
LARGEUR

POUR LA CHARTE DE FAISABILITÉ, SE RÉFÉRER À LA PAGE  VL 6.4

HAUTEUR

LES CADRES DOIVENT ÊTRE D'ÉQUERRE,

D'APLOMB ET DE NIVEAU

CALES D'APPUI L/4

PAR AUTRES

101.6mm

H
A

U
T

E
U

R
 
D

U
 
V

E
R

R
E

LARGEUR DU VERRE

6.4mm

1/4''

6.4mm

1/4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

101.6mm

4''

DÉGAGEMENT

MIN. REQUIS

4''

VERRE EXTÉRIEUR

VERRE INTÉRIEUR

19mm

3/4''

19mm

3/4''

19mm

3/4''

11mm

7/16''

8mm

5/16''

PROJET:

ARCHITECTE:

CLIENT:

ADRESSE:

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VERRE

    6.8mm (9/32")

64.7mm

2 17/32''
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VIULITE

MD

 SL20S

MOULURE PARE-FEU 45 MIN.

OPÉRABLE D'UN CÔTÉ

LES PANNEAUX VIULITE

MD

 ET LES MOULURES D'ACIER PARE-FEU D'UNICEL ARCHITECTURAL (45 MIN. UL / 60 MIN. BS)

SONT FOURNIS PRÉ-ASSEMBLÉ, DIMENSION MAXIMUM DANS LES OUVERTURES DE PORTE = 29" X 48" (737mm X 1219mm)

(MIN) 228.5mm

9''

(MIN) 126.9mm

5''

(
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N

)
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m

m
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'
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C

49.7mm

1 31/32''
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2
.
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m

m

1
/
2
'
'

1
m

m

1
/
3
2
'
'

20mm

25/32''

6.3mm

1/4''

67.9mm

2 11/16''

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

1/8" (3mm) RUBAN

COUPE-FEU

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

PANNEAU VIULITE

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

CURSEUR LATÉRAL

7/8" (22mm) VERRE

PYROSTOP 60 MIN

1/4" (6mm) VERRE

CLAIR TREMPÉ

1/4" (6.35mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM

1/16" (1.5mm)

MATÉRIEL INTUMESCENT

PORTE COUPE-FEU

VIS DE FIXATION 1/4" (6mm)

EN ACIER INOXYDABLE

CURSEUR LATÉRAL

A

B

1
5
m

m

1
9
/
3
2
'
'

1.6mm
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61.7mm

2 7/16''

50.5mm

2''

44.5mm

1 3/4''

1/4" (6.35mm) PANNEAU

DE SILICATE DE CALCIUM
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PANNEAU VIULITE

C
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67.9mm

2 11/16''

64.7mm

2 17/32''

CURSEUR LATÉRAL

1.6mm

1/16''

6.3mm

1/4''

B

A

VUE DU CÔTÉ OPPOSÉ AU

VERRE PYROSTOP

MD
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En dehors de la plage de faisabilité

(Veuillez contacter Unicel Architectural pour des arrangements spéciaux)

H
a

u
t
e

u
r
 
d

u
 
v
e

r
r
e

Largeur du verre

Faisabilité de la taille du verre:

Les stores sont inclinables et levables

Les stores peuvent seulement être inclinables et fournis avec un

rail inférieur verrouillé

55 1/8"

1400 mm

70 7/8"

1800 mm

86 5/8"

11 13/16"

300 mm

13 25/32"

350 mm

21 21/32"

550 mm

59 1/16"

1500 mm

23 5/8"

600 mm

Les stores sont inclinables seulement mais seront livrés

complètement relevés (temporairement, à des fins de transport)

2200 mm

35 13/16"

910 mm

53 5/32"

1350 mm

10"

254 mm

m

a

x

.
 
a

r

e

a

:

2

m

2

2

1

.
5

 
f
t

2

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VERRE :

6.8mm (9/32")
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Instruction d'entreposage

A. Dans des caisses

Les caisses doivent être entreposées en position verticales et couvertes, dans un endroit aérées, sec et 

sécuritaire.

B. Plusieurs unités indépendantes

Les unités scellées doivent être posées à la verticale, sur des cales, dans un endroit sec et sécuritaire.

Celles-ci ne doivent pas être empilées ni exposées au soleil, car l'accumulation de chaleur peut provoquer

des bris. Elles doivent être entièrement supportées à la base, afin d'empêcher que des sections

individuelles se désalignent ou glissent hors du support, provoquant des bris d'étanchéités ou de matériaux.

Instructions de manutention

A. Les vitrages scellés doivent être déplacés et manipulés avec précaution. Les bordures et les coins

devraient être protégés pour éviter le bris du verre. Il est recommandé d'utiliser les protecteurs de coin.

PLANCHER

M
U

R

BONNE

MÉTHODE

PLANCHER

M
U

R

MAUVAISE

MÉTHODE

B. Lorsque les panneaux de verre scellés ViuLite

® sont transportés et entreposés, toujours suivent les

indications ci-dessous:

VIULITE

MD

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

V

A

R

I

A
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E
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Fonction d'élévation et d'inclinaison Fonction d'inclinaison seulement

UNITÉ SCELLÉ

PROTECTEUR DE COIN

BLOCAGE DE BOIS

CONTREPLAQUÉ
1/2" (12.7mm)
D'ÉPAISSEUR
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Cadre / Châssis

1. Tous les composants du cadre doivent être spécialement conçus pour recevoir le verre spécifié et avoir la 

résistance structurelle nécessaire pour supporter le poids du verre sans déformation.

2. Le cadre et/ou le châssis doivent être de niveau, d'aplomb, d'équerre, dans le plan et doivent également être

exempts de toute obstruction empêchant l'installation du vitrage.

3. Les joints doivent être suffisamment enduits de scellant pour empêcher l'infiltration d'eau et d'air, et tous les

éléments d'appui doivent comporter des chantepleures orientés vers l'extérieur.

Dégagement et prise en feuillure

1. Des dégagements adéquats des bordures et des faces du vitrage sont requis pour permettre au verre de flotter

librement dans l'ouverture sans restriction indûment causée par les éléments de structure. Le dégagement

recommandé des éléments verticaux des unités est d'un minimum de 1/4" (6.4mm) pour tous les modèles, sauf

pour le SL20P (except SL20P with corner drive which requires 1/2" (12.7mm)).

2. Une prise en feuillure adéquate est indispensable pour maintenir un joint étanche à l'eau, aux intempéries et pour

retenir le verre dans l'ouverture en cas de sollicitation du vent et de déformation des éléments d'encadrement.

Cales d'appui

1. Deux cales d'appui en néoprène doivent être utilisées sous la bordure inférieure de chaque unité scellée. Les cales

d'appui doivent être placées aux extrémités, sous les plaques métalliques.

Produits d'étanchéité

1. Pour la pose des vitrages sous parcloses, utilisez un produit d'étanchéité non durcissant et non corrosif, appliqué au

pistolet et recommandé par le fabricant pour le type de verre spécifié.

2. La pose du vitrage ne doit en aucun cas être effectuée avec des produits oléorésineux ou à base d'huile, et aucun

produit d'étanchéité pour vitrage ne doit être dilué au moyen d'un solvant.

3. Ne jamais remplir l'espace entre la bordure inférieure du verre et l'appui. Cela ferait obstruction aux chantepleures.

4. Tous les produits d'étanchéité doivent être appliqués de manière à assurer une étanchéité absolue; sur les vitrages

isolants, le produit d'étanchéité doit entrer en contact avec le verre sur une hauteur minimum de 1/8" (3.2 mm)

au-dessus de la bordure de protection métallique.

5. Sur les châssis avec néoprène ou avec des garnitures d'étanchéité structurelles en néoprène, un joint d'étanchéité

supplémentaire doit être appliqué entre la garniture et le verre, à la bordure inférieure (appui) du verre et à 6"

(152mm) vers le haut, sur chaque montant. Les sections d'appui de toutes les garnitures structurelles en néoprène

doivent avoir des chantepleures vers l'extérieur.

6. Les verres laminés, les polycarbonates et les verres polycarbonate requièrent des soins particulier lors de leur

installation puisqu'ils peuvent réagir de manière défavorable avec certains composants des produits d'étanchéité.

Seuls les produits d'étanchéité composé à 100 % de matière solide, et ne contenant aucun solvant, peuvent être

utilisés. Vérifier auprès de votre fabrication de produits d'étanchéité.

7. Toutes les surfaces à sceller doivent être complètement propres et sèches. Respectez les procédures de nettoyage

recommandées par le fabricant du produit d'étanchéité.

VIULITE

MD

INSTALLATION

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU VITRAGE
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VIULITE

MD

INSTALLATION

POUR LES PORTES : LES PANNEAUX VIULITE

MD

 SONT PRÉ-ASSEMBLÉS EN USINE DANS UNE

MOULURE EN ALUMINIUM D'UNICEL ARCHITECTURAL

Tester la fonctionnalité des unités en tournant l'opérateur plusieurs fois dans chaque direction.

  ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C

 ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F

INTÉRIEUR

SILICONE

177.9mm

7''

CALE D'APPUI

(SI REQUIS)

PAR AUTRES

PORTE

PAR AUTRES

POUR DES RAISONS DE

SÉCURITÉ, AJOUTER DU

SILICONE DANS LA RAINURE

AVANT D'INSTALLER LA PARTIE

AMOVIBLE DE LA MOULURE

INTÉRIEUR INTÉRIEUR

177.9mm

7''

177.9mm

7''

INTÉRIEUR

RAINURE POUR
LA MOULURE

MOULURE À PRESSION
AMOVIBLE

MOULURE À PRESSION
AMOVIBLE EN HAUT

MOULURE À PRESSION
AMOVIBLE EN BAS

PORTE
PAR AUTRES

2021-04-01

GARNITURE COEX
(VOIR ÉTAPE F)

PORTES
PAR AUTRES

GARNITURE COEX
(VOIR ÉTAPE F)

INSTALLATION DES

GARNITURES COEX

VUE DE L'INTÉRIEUR

GARNITURE
COEX

GARNITURE COEX

MOULURE À

PRESSION

AMOVIBLE

MOULURE À

PRESSION

AMOVIBLE

LE PANNEAU VIULITE

MD

 EST

PRÉ-ASSEMBLÉ DANS LA MOULURE

D'UNICEL ARCHITECTURAL CONÇUE

POUR LES PORTES DE 1 3/4" (44.5mm)

D'ÉPAISSEUR.

RETIRER LA PARTIE

AMOVIBLE DE LA MOULURE

CE CÔTÉ DOIT

ÊTRE SOUTENU

EN PLACE PAR UN

TRAVAILLEUR AFIN

D'ÉVITER QUE

L'UNITÉ NE TOMBE

DURANT

L'INSTALLATION



Nettoyage et entretien du vitrage:

· Nettoyer les vitrages périodiquement selon les techniques de nettoyage régulières.

· Pour de meilleurs résulats, utiliser des produits de nettoyage pour vitrage ou des détergents

domestiques doux. Ne pas utiliser des produits contentant du fluor, des acides puissants, des

détergents alcalins corrosifs ou des abrasifs sur les surfaces en verre.

· Pour éviter tout dommage, toutes les particules potentiellement abrasives collées au verre

doivent être éliminées avant le nettoyage. Des lames de rasoir ou de la laine d'acier ne doivent

jamais être utiisées pour gratter les résidus des surfaces en verre.

Nettoyage et maintenance de tous les types d'opérateurs:

· Nettoyer les opérateurs avec un savon doux ou un détergent jugé sans danger pour les mains

nues.

· Toujours faire un test lors de l'utilisation d'un détergent nouveau ou plus puissant.

· Ne pas utiliser de produits abrasifs. Les solvants puissants et les produits de nettoyage

concentrés peuvent causer des dommages aux surfaces peintes. Un nettoyage ou un frottage

excessif peut endommager les surfaces.

· Les surfaces d'aluminium peuvent être endommagées par des produits abrasifs tels que les

laines et les brosses d'acier. Les opérateurs ne doivent jamais être nettoyés avec ces

matériaux.

· Ne jamais utiliser de décapants à peinture, de solutions fortement alcalines, acides ou

abrasives. Ne pas utiliser de nettoyant au phosphate trisodique, ni fortement alcalins ou

hautement acide. Toujours tester sur une petite surface.

Instructions spéciales pour le nettoyage et la maintenance des opérateurs des moteurs externes:

· Appliquer les mêmes instructions que celles mentionnées ci-dessus.

· Ne jamais appliquer de savon liquide, de détergent ou d'eau directement sur l'opérateur.

Toujours appliquer le nettoyant sur un chiffon avant le lavage ou le rinçage.

· Pour nettoyer, frotter doucement la coque extérieure de l'opérateur uniquement.

· Ne pas débrancher l'unité de motorisation de sa prise.
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Pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de fabrication, en fonction du type de

construction de l'unité et de l'usage auquel elle est destiné, les unités de verre scellées ViuLite

MD

(sans les tubes de reniflard capillaire) sont garanties, sous des conditions normales, contre tout

développement d'obtructions matérielle de la vision résultant de la formation d'un dépôt ou d'un films

sur la surface intérieure des verres provoquée par une défaillance du scellement hermétique autre

que par le bris d'un verre. Tous les composants situés à l'intérieur des unités de verre scellées sont

couverts par une garantie de cinq (5) ans; tous les composants situés à l'extérieur des unités de

verre scellées sont couverts par une garantie de deux (2) ans. La séparation des bords du verre, les

modifications des propriétés de l'intercalaire, le délaminage du verre, les revêtements de verre et

l'obstruction matérielle du verre non provoqué par une défaillance de l'étanchéité ne sont pas

couverts au-delà de la période de garantie offerte par le fournisseur original de verre. Cette garantie

ne s'applique pas au bris de vitre, au vandalisme, au remplacement, aux coûts de main-d'oeuvre, ni

au délaminage du verre après 5 ans à compter de la dae de fabrication.

Cette garantie est effective uniquement si l'installation est réalisée conformément aux instructions

spécifiques de Unicel Architectural et ne s'applique pas aux unités endommagées par une

manipulation ou une installation inappropriée. Cela représente la responsabilité maximale de Unicel

Architectural. Les obligations de Unicel Architectural en vertu de la présente garantie se limitent à la

réparation ou au remplacement, au choix de Unicel Architectural, des pièces défectueuses de la

marchandises, ainsi que de mettre, directement à l'usine de Unicel Architectural, la marchandise

emballée à la disposition de l'acheteur (EXW / Départ usine Unicel Architectural). Cette garantie ne

s'applique pas aux unités de remplacement au delà de la période initale de garantie de cinq (5) ans à

laquelle l'unité d'origine est soumise. Unicel Architectural ne pourra être tenu responsable de tout

autre déboursé relatif à l'enlèvement de l'unité défectueuse, de l'installation de l'unité de

remplacement ou de tout autre dommage accessoire ou conséquent.

Unicel Architectural n'autorise aucune personne, revendeur ou distributeur à lui créer une obligation

ou une responsabilité en relation avec les produits. Les fuites seront la responsabilité exclusive du

vitrier ou de l'installateur.

Cette garantie est nulle si l'unité est assujettie à des contraintes anormales telles que l'application

direct de la chaleur, les vibrations excessives, le mouvement des fondations du bâtiment; si les

matériaux de scellement au pourtour des vitrages ne sont pas résistants aux intempéries pour la

durée de la garantie, ou, si les méthodes ou les matériaux de vitrages ne peuvent résister à l'eau

pour la durée de la garantie. Unicel Architectural se réserve le droit d'inspecter sur chantier tout unité

prétendument défectueuse ou de demander que la ou les unités soient renvoyées à Unicel

Architectural pour inspection.

Cette garantie n'est valide que si le contrat a été entièrement payé.

Unicel Architectural Corp.

ARCHITECTURAL

Unicel Architectural Corp.

2155 Fernand-Lafontaine

 Longueuil • Québec • J4G 2J4 • Canada

T: 800.668.1580 | 450.670.6844 • F: 866.496.2628 | 450.670.7144

E: unicel@unicelarchitectural.com • www.unicelarchitectural.com

LITE MD

2021-04-01

VL 7.5

VIULITE

MD

GARANTIE


	Feuilles et vues
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.5
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.6
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.7
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.8
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.9
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.10
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.11
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL1.12
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.5
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.6
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.7
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.8
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.9
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL2.10
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL3.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL3.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL3.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL3.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL3.5
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL4.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL4.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL4.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL4.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.5
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.6
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.7
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL5.8
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL6.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL6.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL6.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL6.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL 7.1
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL 7.2
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL 7.3
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL 7.4
	VL - COMPLETE CATALOGUE-VL 7.5


